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m KURZANLEITUNG
/N\ WARNUNG!

A Gefahr durch elektrischen Schlag!

Instalaton (1)

Take local conditions into account (new‘ghbuuring properties and
distance to the road). Only mount the light on a firm, level surface.
Do not point light sources directly at the detector.

Connection (2)

Elektrofachkrifte.
> Vor Montage/Demontage Spannung freischalten, ,gegen
halten sichern, S priife
» Landesspezifische Vorschriften beachten.
xy\' Bei Leuchten mit Bewegungsmelder:
A B Gerat mit 10-A-Leitungsschutzschalter absichern.
K » Kontaktdffnungsweite (4 <1,2 mm) beachten.

Fiir den AuBenbereich.

with WILMA edge mount accessory

ﬂ.;Tnm 60mm

Lichtquellen von Leuchten nur vom Hersteller,

(2a) Standard operation

(2b) Standard with optional control via a closing button and
parallel wiring of max. ten devices.

L External conductor 230V ~ N

L Switched external conductor230V~ S

E  Forlooping through @

Neutral conductor
Push button input

BEKNOPTE HANDLEIDING
/N WAARSCHUWING!

A Risico van letsel door elektrische schok!

» De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door
elektromonteurs of opgeleide elektriciens.
» Schakel v66r montage/demontage de spanning uit, bevei-
fig de voeding tegen opnieuw inschakelen en con(roleer
of derelevante c t.
» Neem de landspecifieke voorschriften in acht.
g\' Bijlampen met bewegingsmelder:
A B Bescherm hetapparaat met: an10A.
K P Letopde breedte van de contactopening (u = <1,2mm).

C issioning

» Connect the mains voltage
¢_ The ighting suitches on.
motion detectors

einem von ihm autorisierten Se
oder einer vergleichbar qualifizierten Person
ersetzen lassen.

Betriebsgerét der Leuchte ist nicht austauschbar.

-

Die Wandleuchte mit optionalem Bewegungsmelder ist fiir die
Anwendung im AuBenbereich konzipiert. Betrieb ausschlieBlich mit
verbautem Betriebsgerit. Die Leuchte erméglicht eine Netzweiter-
leitung. Max. Gesamtstrom der Netzanschlussklemme: 10 A. Dieses
Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

or
v/ Startof mmahsatwon phase (50
v Sensor LED flashes alternately blue, red, red.

Config: and control (3)

ESY- Ap§ with ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), setting elements (3d),
DIP switch (3e).

Disposal/warranty

E This device must not be disposed of as unsorted residual waste.
More information is available from your local town council.

Leuchte mit benétigt freie Sicht auf sich
Wirmequellen. Erfassungsreichweite: quer At, frontal [BT/, Unterkriech-
schutz A2 + B2, H=empf. Montageh he. Auslleferung\mWerkspror
ram
eachten. Direkte S
verhindern.

Technische Informationen und weitere Dokumente auf
Produktseite unter www.esylux.com. Bedienungsanieitung:
QR-Code siehe oben.

Montage (1)

rahlung kann die Si mittlung

Ortliche Gegebenheiten beriicksichtigen (Nachbargrundstiicke und
Entfernung zur StraBe). Leuchte nur auf festem, ebenem Untergrund
montieren. Lichtquellen nicht direkt auf den Melder richten.

Anschluss (2)

(2a) Standardbetrieb

(2b) Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch
SchlieBtaster und Paralleleschaltung von max. 10 Geréten.

L AuBenleiter 230V ~ N

L Geschalteter AuBenleiter230V~ S

E Durchverdrahtung

Neutralleiter
Tastereingang

Inhetriehnak

» Netzspannung zuschalten.
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Brightness Switch-off max. Afterglow
DEFENSORREMOTE DEFENSOR REMOTE switching delay brightness DIP switch for changing
CONTROL CONTROL USER value time level the color temperature

schaltet ein.

BeiLeuchten mit Bevegungsmelder:

/' Start der Initialisierungsphase (50 s).

v/ Sensor-LED blinkt abwechselnd blau, rot, rot.

und Steuern (3)

ESY-App mit ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), Einstellelemente (3d),
DIP-Schalter (3e).

Entsorgung/Garantie

" Dieses Gerit nicht im unsortierten Restmiill entsorgen.

ESYLUX manufacturer's warranty at www.esylux.com.

m MODE D'EMPLOI RAPIDE
/N AVERTISSEMENT!

A Risque de lésions par électrocution !

@ P Linstallation ne peut étre réalisée que par des
installateurs-électriciens ou des électriciens qualifiés.
Avant le montage/démontage, coupez le courant, empéchez
la remise sous tension et vérifiez I'absence de tension.
P Se conformer aux réglementations locales en vigueur.
g\' Pour les luminaires é eclulpes d'un détecteur de mouvemen(
A » Protégez 'appareil avec un disjoncteur de 1
K P Respectez la distance d'ouverture du contact (u <1,2mm).

Pour I'extérieur.

Les LED ne doivent étre remplacées que par le
fabricant, un technicien agréé ou une personne
ayant des qualifications comparables.

Voor buitengebruik.

Lichtbronnen in armaturen mogen alleen
worden vervangen door de fabrikant,
een door de fabrikant geautoriseerde
servicemonteur of een persoon met
vergelijkbare kwalificaties.

De voorschakelapparatuur van de lamp kan
niet worden vervangen.

De met optionele is ontworpen
voorgebrulkbultenshms Hij maganeen worden gebruikt
-VOOrsC De armatuur
is geschlkt Yoor doorhissen. Maximale otals siroom opde
netaansliting;10 A Dit product bevat een ichtbron van
energie-efficiéntieklasse D.
Lamp met heeft vrij zicht nodig op
warmtebronnen De(ectlebere ngermee\ A1, rad\aal I1
nderkr

hoogte. Wordtgel’everd et e standanrcinstelings n/vol\ed\g
automatische modus. Houd rekening met het zendbereik van
de afstandsbediening. Direct zonlicht kan de signaaloverdracht
verstoren.

Technische informatie en aanvullende documenten

op productpagina op www.esylux.com.

Bedieningsinstructies: Zie QR-code hierboven.

Instalaie (1)

Rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, zoals
naburige terreinen en de afstand tot de straat. Monteer de lamp
alleen op een stevige, viakke ondergrond. Lichtbronnen niet
direct op de bewegingsmelder richten.

Aansluiting (2)

(2a) Standaardbedrijf
(2b) Standaardschemametoptloneleaansturmgvla
van max. 10 apparaten.

Le driver de commande du luminaire n'est pas
remplagable.

L'applique murale avec détecteur de mouvement en option est

L Fasedraad 230 v~ N
L' Geschakelde fasedraad 230V~ §
E  Doorvoerbedrading

Nulleider
Schakelaar

Inbedrijfstelling

congue pour une utilisation en extérieur. Il s'utilise
le driver livré, Le luminaire est approprié pour un cablage traversant.
Courant maximum raccordé au reseau : 10 A. Ce produit contient
une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
Le luminaire avec détecteur de mouvement nécessite une vue
dégagée sur les sources de chaleur en mouvement. Portée de
détection : transversale Al, frontale [BI, protection au ras du mur
A2 + (B2, hauteur de montage recommandée. Livraison avec
réglages d'usine/mode automatique. Tenir compte de la portée de
latélécommande. La lumiere directe du soleil peut empécher la

IR.

Auskiinfte erteilt die Stadt- bzw. waltung.
ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

m SHORT INSTRUCTIONS
/\ WARNING!

A Risk of injury from electric shock!

@ » Installation may only be carried out by electrical

installation technicians or trained electricians.

P Prior to assembly/disassembly, switch off the voltage, secure
the power supply from being switched on again and check
that the relevant components have been de-energised.

» Observe country-specific regulations.

For luminaires with motion detectors:

» Protect the device with a10 A circuit breaker.

» Observe the contact opening width (p <1.2mm).

=ER

Foroutdoor use.

tr
Informations techniques et autres documents disponibles sur
la page produit www.esylux.com. Manuel d'utilisation : voir le
QR-code ci-dessus.

» Netspanning inschakelen.
+/ Verlichting gaat aan.
Bij lampen met bewegingsmelder:
/' Start deinitialiseringsfase (50 sec)
v Desensorled knippert afwisselend in de kleuren blauw,
rood, rood.
Confi

quratic en bediening (3

ESY-App met ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), instelelementen (3d),
DIP-schakelaar (3e)

Instalaton 1)

Tenez compte des conditions locales telles que les propriétés avoisi-
nantes et la distance par rapport a la route. Monter le luminaire uni-

quement sur une Surbace staple ot plane. Ne dirigez pas directement
les sources lumineuses vers le détecteur de mouvement.

Raccordement (2)

(2a) Fonctionnement standard

(2b) Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.
Mise en paralléle de 10 appareils au maximum.
Fil externe 230V ~ N Filneutre

L' Filexterne commuté 230V ~ S Bouton-poussoir
Cablage traversant @

Mise enservice

Light sources in luminaires may only be replaced

er-authorised
service
qualifications.

2
oraperson with

Luminaire's control gear is not replaceable.

The wall light with optional motion detector is designed for outdoor
use. It must only be operated with an installed LED control gear. The
luminaire is suitable forthroughrwirin% Maximum total current at
the mains connection terminal: 10 A. This product contains a light
source of energy efficiency class D.

Luminaire with motion detector requires an unobstructed view of
moving heat sources. Detection range: tangential A, radial (BT,
creep protection A2 +[B2, H = recommended installation he\ght
Supplied with the default settmgs/fully automatic mode. Observe
the transmission range of the remote control. Direct sunlight may
interfere with signal transmission.

El Technical information and additional documents on product page
at www.esylux.com. Operating instructions: See QR code above.

» Allumez le courant électrique.
/ Léclairage s'allume.
Pourles luminaires équipés d'un détecteur de

Afvoeren/garantie

E Dit appamat mag niet samen met ongesorteerd restafval
worden afg . Meer informatie is verkrijgbaar bij uw
gemeente.

ESYLUX fabrieksgarantie op www.esylux.com.

m KORT INSTRUKTION
/\ ADVARSEL!

A Risiko for personskade som folge af elektrisk stod!

@ P Installationen ma kun udfares af autoriserede elektrikere.
» For samling/adskillelse skal du slukke for strammen, sikre,
at stramforsyningen ikke tendes igen, og kcntrol\ere, at
de relevante komponenter er blevet deaktiveret.
» Overhold landespecifikke bestemmelser.
xy\' Ved armaturer med bevaegelsessensor:
» Beskyt enheden med en 10 A-afbryder.
» Overhold kontaktabningsbredden ( < 1,2 mm).

v Une phase d'initialisation d'environ 50 sec.
v LaLED du capteur clignote alternativement en bleu, rouge, rouge.

Configuration et de(3)

th

LESY- Apg avec I'ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFEN: REMOTE CONTROL USER (3c), éléments de réglage
(3d), commutateur DIP1(3e)

Elimi

garantie

§ Cetapparel ne doit pas étre éliminé comme des déchets
ordinaires non triés. Contactez votre commune pour plus
d'informations.

Garantie du fabricant ESYLUX sur www.esylux.com.

Til udendars brug.

Lyskilder i armaturer m& kun udskiftes af
enten producenten, en servicetekniker,
der er autoriseret af producenten, eller en
person med tilsvarende kvalifikationer.

25

Lysarmaturets driver kan ikke udskiftes.

med valgfri er designet til
udendms brug Det ma kun betjenes med en installeret LED-

v Armaturet er tradet. Maks. samlet
stromved hovedtilslutningsklemmen: 10 A.Dette produkt
indeholder en lyskilde i energjeffektivitetsklasse D.

Lygte med bevaegelsessensor kraever fri udsigt til bevaegelige var-
mekilder. Registreringsrakkevidde: tveergaende A1, frontalt
underkrybningssikring A2 + B2, H = anbefalet monteringshgj-




de. Leveres med standardindstillinger/fuldautomatisk tilstand.
Overhold fj overfor . Direkte
sollys kan forstyrre signaloverfarslen.

Tekniske oplysninger og yderligere dokumenter &

I LYHYET OHJEET
/\ VAROITUS!

Montering (1)

Ta hensyn til Iokale forhold som naboeiendommer og avstand til
gaten. Monter Iampenkunpa fast, jevnt underlag. Ikke rett lyskilder
mot

produktsiden pa www.esylux.com. Betj
Se QR-koden ovenfor.

ing (1)

Vzer opmzerksom pa de lokale forhold (nabogrunde og afstanden
til vejen). Monter kun lampen pa fast, jevn undergrund. Lyskilder
ma ikke rettes direkte mod bevaegelsessensoren.

Tilslutning (2)

(2a) Standarddrift

(2b) Standarddrift med valgfri styring via afbryder og
parallelkobling af maks. 10 enheder.

L Ydre leder230V ~ N

L' Tilkobletydre leder230 V ~ s

E  Gennemgaende ledningsforing @

Nulleder
Trykknap

Idrifttagning

» Tilslut forsyningsspandingen
yset tendes
Ved armaturer med bevaegelsessensor:
v Start opvarmningsfasen (50 s).
v Sensor-LED'en blinker skiftevis i farverne bla, red, red.

guration og styring (3)

ESY-App med ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),

vaara!

A s -

@ » Vain s tai
tehdd asennuksen.
P Katlaise jannite ennen asennusta/purkamista, varmist,

ettd virrans) eivoi kytkei takaisin kayttoon, ja
tarkista, ettd Si it osat ovat janmlleet(om\a
> Nouda(a maakohtaisia saadoksia.
imella var i
108) P Suojaa laite 10 A:n virtakytkimelld.
K » Huomioi kontaktin aukon leveys (u <1,2 mm).

saavat

Tilkobling (2)

(2a) Standardbetjening

(2b) Standarddri med valgfri regulering med lukkekontakt og
parallellkobling av maks. 10 apparater.

L Ytterledning230V ~ N

L' Kobletytterledning230V ~ s

E  Gjennomgaende ledninger @

Noytralleder
Knapp

Ulkokéyttoon.

B
@e

Vain valmistaja, valmistajan valtuuttama
h\mltotekmkko tai vastaavasti koulutettu
il55t6 saa vaihtaa valaisi

P Koble inn nettspenningen.
v Lysetslas pa.
For lysarmaturer med bevegelsessensor:
v Start oppvarmingsfasen (50 s)
v Sensorens LED bl mkervekselvls blatt, redt, redt.

gurasjon og styring (3)

Konfi

Valaisimen kéyttolaite ei ole vaihdettavissa.

ESY-App med ESY-Pen (32), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), justeringselementer (3d),
DIP-bryter (3e).
K ina/ ti

9/9

Seinavalaisin, jossa on valinnainen liiketunnistin, on suunniteltu
ulkokiyttson. Valaisinta saa kiyttad ainoastaan asennetulla LED-
VOI asentaa uksella.
in verkkolii timesss: 0 A, Tams tuote sisitas

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3¢), i
(3d), DIP-kontakt (3e).

Bortskaffelse/garanti

jonka energi
varustettu Va\a'\sin

min ndlymin

Inkkuvun a

B2, H = suositeltu asennuskorkeus

Denne enhed mé ikke bortskaffes som usorteret restaffald.
Dukan finde flere s din lokale

A2 +
Tuotetolm\tetaan tehdasasetuksm/taysm autcmaattlsessa tilassa. Tarkista
kai

ESYLUX' producentgaranti findes pd www.esylux.com.

m KORTFATTAD BRUKSANVISNING
/\ VARNING!

ntama. Suora auringonvalo voi hai

5|gnaalm fahetysta.
Tekniset tiedot ja lisaasiakirjat ovat saatavana tuotteen sivulla osoit-
teessawwwesylux.com. KayttGohjeet: Katso yll3 oleva QR-koodi.

Asennus (1)

/\ Risk for personskada frin elektrisk stét!

@ P Installation far endast utféras av tekniker som utfér
elektriska installationer eller utbildade elektriker.

» Fére montering/demontering ska du'sla av spanningen,
sikra stromforsorjningen fran att slas pa igen och konroll-
eraatt de relevanta komponenterna har gjorts stromfria.

» Flj gillande nationella regler och riktlinjer.

! Férarmaturer med rérelsesensor:
Al > Skydda enheten med en 10 A-sikring.
» Observera kontaktdppningens bredd (n<1,2mm).

Fér utomhusbruk.

Ljuskallor i armaturerna fér endast bytas ut
avtillverkaren, en servicetekniker som ar
auktoriserad av tillverkaren eller en person
med motsvarande kvalifikationer.

Armaturens drivdon kan inte bytas ut.

Ota h ymparistd, kuten viereiset kiinteistot
ja etédisyys kadulle Asenna valaisin vain tukevalle, tasaiselle alustalle.
Valonlahteita ei saa suunnata suoraan likeilmaisimeen

Liitants (2)

(2a) Tavanomainen kiyttd

(2b) Vakiokaytts, lisiohjaus sulkupainikkeella ja enintééin
10 laitteen rinnankytkents.

L Ulkojohdin, 230 V ~ N

L' Kytketty ulkojohdin, 230V ~ s

E Lépijohdotus

Nollajohdin
Painike

Kayttoonotto

P Kytke verkkojannite.
./ Valot syttyvit.

./ Kéynnistd Iammme\yvanhe (505).
v Anturin LED-valo vilkkuu sinisen3, punaisena ja taas punaisena.

Midritys ja hallinta (3)
ESY-App-sovellus ja ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3¢), saatdelementit (3d),
DIP-kytkin (3e).

i med valfriro edd foranvi ut

omhus. Den far endast anvindas med ett installerat LED-drivdon.  Havittdminen/takuu
Armaturen ar limplig for axi- - — P—
mal total strém vid natanslutningskontakten: 10 A. Denna produkt Laitetta ei saa havittda lajittelemattomana sekajitteend.

innehaller en ljuskilla med energieffektivitetsklass D.

Lampan med rérelsesensor krver fri sikt mot rérliga virmekllor.
Detekteringsomrade: pa tvren Al, framét B, underkrypskydd
A2 + B2, H = rekommenderad monteringshéjd. Levereras med
standardinstaliningar/helautomatiskt ige. Observera fjarrkon-
trollens éverforingsomrade. Direkt solljus kan stora signalover-
foringen.

Li

& tietoja saat paikalliselta kaupunginvaltuustolta.
ESYLUXin valmistajan takuu I8ytyy osoitteesta www.esylux.com.

(8] KORT INSTRUKSJON
/\ ADVARSEL!

% Denne enheten ma ikke kastes som usortert restavfall.

ESYLUX-produsentgaranti pa www.esylux.com.

ISTRUZIONIBREVI
/N AVVERTENZA!

A Pericolo di lesioni dovute a scossa elettrica!

@ » Linstallazione deve essere eseguita solo da installatori
elettrici o elettricisti qualificati.
» Primadi procedere al monla?g\o/allo smontaggio, disinserire
latensione, accertarsi che I'alimentazione non venga riattivata
e verificare che relativi componenti non siano alimentati.
P Osservare le normative specifiche del paese.
g\' Per gli apparecchi diil con sensore di
» Proteggere il dispositivo con un interruttore automatico da10 A.
» Rispettare lalarghezza dell'apertura del contatto (u <1,2mm).

Per uso esterno.

Le sorgenti luminose negli apparecchi di
illuminazione possono essere sostituite soltanto

A cuiabEINICIORAPIDO
/\ ADVERTENCIA

Aluz com sensor de movimento necessita de uma visao desobstruida

Knnfi s

jai ie (3)

das fontes de calor em movimento. Alcance de dete:;ao

A1, radial (BT, protecgao em todo o redor A2 +[B2, H =alturade
mstalagao recomendada. Fornecido com as predeflnlgoes/modo
automético. Respeite o alcance de transmissdo do

A Peligro de lesién por descarga eléctrica

@ » Lainstalacion solo la deben realizar instaladores eléctricos
o electricistas cualificados.

» Antes del montaje/desmontaje, desconecte la tension,
asegurese de que la fuente de alimentacién no pueda
conectarse de nuevo y compruebe que los componentes

or se hayan

» Tenga en cuenta las normativas espeaﬁcas del pais.

g\' En luminarias con detector de movimiento:

W B Proteja el dispositivo con un disyuntor de 10 A.

K P Tenga en cuenta el ancho de apertura de los contactos
(n<1,2mm)

Para uso en exteriores.

controlo remoto. A luz solar directa pode interferir na transmissao
dosinal.
Informagaes técnicas e documentos adicionais disponiveis
na pagina do produto, em www.esylux.com. Instrugoes de
utilizagao: utilize o cédigo QR acima.

Instalagio (1)

Ter em conta os condices locais como, por exemplo, os terrenos
adjacentes e a distancia em relacao a estrada, Montar a luminaria
apenas em superficies firmes e planas. Nao orientar as fontes de luz
directamente para o detector de movimento.

Ligagdo (2)

(2a) Funcionamento padrio
(2b) F padrio com activacio opcional através de um

Las fuentes de luz de las luminarias solo pueden
ser sustituidas por el fabricante, un técnico

de servicio autorizado por el fabricante o una
persona con una cualificacién equivalente.

El dispositivo de funcionamiento de la lampara no
esintercambiable.

Laldmpara de pared con detector de movimiento opcional estd
disefiada para su uso en exteriores. Solo debe utilizarse con un
mecanismo de control LED instalado. La luminaria es adecuada
para cableado pasante. Corriente total maxima en el terminal de
conexién a la red eléctrica: 10 A. Este producto contiene una fuente
luminosa de la clase de eficiencia energética D.
Laluminaria con detector de movimiento necesita una vision libre
de las fuentes de calor en movimiento. Alcance de detec
tangencial A1, radial [B1, proteccién de campo mas préximo al suelo
A2 + B2, H = ltura de montaje recomendada. Se suministra con la
configuracién predeterminada/modo totalmente automatico. Tenga
en cuenta el alcance de transmisién del mando a distancia. La luz
solar directa puede interferir en la transmision de la sefal.

Se puede encontrar informacion técnica y documentos

adicionales en la pagina del producto en www.esylux.com.

Instrucciones de funcionamiento: consulte el cédigo QR de arriba.

Montaje (1)

Tenga en cuenta las condiciones del lugar, como el terreno
adyacente o la distancia hasta la calle. Instale la luminaria
(inicamente sobre una superficie firme y plana. No oriente las
fuentes de luz directamente hacia el detector de movimiento.

dal produttore, da un tecnico dell
autorizzato dal produttore o da una persona con
qualifiche analoghe.

Il dispositivo di funzionamento della lampada non
& sostituibile.

Lalampada da parete con sensore di movimento opzionale &
progettata per 'uso in esterni. Deve essere ut\llua(o solo con un'unita
di ione LED installata. Il dispositi ione & idoneo

Conexion (2)
(2a) Funcionamiento estandar
(2b) F estandar con opcional

mediante pulsador e cierre y conexién en paralelo de un
méximo de 10 dispositivos.

L Cableexteriorde 230V~ N

L' Cableexteriorconectadode 230V~ §

E  Cableado pasante

Conductor neutro
Pulsador

Puesta enmarcha

botsoe ligacdo S paralelo de até 10 dlsposlllvos
L Condutor externo de 230 V ~

L Condutor externo comutado de 230V ~ S
E Cablagem de passagem

Condutor neutro
Entrada do botdo

Colocagio em fu

» Ligar a tensio de rede eléctrica.
/" Ailuminagio é ligada.
Em luminérias com sensor de movimento:
/ Iniciar a fase de aquecimento (50'5).
/ OLED dossensor pisca alternadamente a azul, vermelho, vermelho.

Configurar e controlar (3)

ESY-App com ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSORREMOTE CONTROL USER (3c), elementos de ajuste (3d),
interruptor DIP (3e).

Aplikacja ESY i urzadzenie ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE
CONTROL (3b), DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3¢),
elementy regulacyjne (3d), przetaczniki DIP (3e).

Utylizacja/gwarancja
K Tego urzadzenia nie nalezy wyrzucac do odpadéw

42 zmieszanych. Wiecej informacji mozna uzyskac w
lokalnym urzedzie miasta lub gminy.

Gwarancja producenta ESYLUX znajduje sie na stronie www.esylux.com.

m KPATKOE PYKOBOACTBO
/\ NPERYNPEXAEHME!

o

P MoHTax BOMKHbI OCYLLECTBARTH TONbKO 3NEKTPOMOHTEPbI
WM KBANNGUUMPOBAHHDIE SNEKTPUKA.
Mepen
NIpUMHTE Mepbi B0 M36EXHME CRyUaiHOrO BKNIOUEHNS!
MCTOUHMKA NUTaHWA M YBeNTECH, YTO COOTBETCTBYIOWME
KOMMOHEHTbI 06eCTOUeHbI.
b o

> B KOHKP
cTpave.

Ons CBETU/LHYKOB C AATYNUKOM ABIKEHNS:
» Ucnoneayiite Knit 10Apna

3aWWTbI YCTPOWCTBA.
» Cobniopaiite BennunHy 3a30pa MeX [y PasoMKHYTbIMU
KoHTaKTaMM (= <1,2 MM).

[ HGpYXHOTO HCNIONb30BaHMS.

av
®
B

3aMeHa HCTOUHWKOB CBETa CETUBHHKOB
MOXET IPOU3BORUTLCA TONEKO MTOTOBHTENEM,
€10 YNIONHOMOUEHHLIM NpeACTaBHTENEN

10 0BCRYKBaHHIO WM APYTIM

©)

Bnok nuTaHua ceeTMNbHUKA He NOANeXHT
3ameHe.

2

HacTeHHbili CBETUNbHIK C AONONHUTENBHBIM AATUMKOM ABUKEHHA

p! sosnyxe. Ero
A UC] TOHbKD cys M
Ans CaeTunbHuK
NOAXOAVT ANA CKBO3HOI npouonxu MakcuManbHbiii 06wwmii Tok
Ha knemMe noakmiouenus k ceti: 10 A. ITOT npoayKT copepxmuT
MCTOMHMK CBETa KNACCa 3HEProadGeKTUBHOCTH
CBETUNbHMK C AaTUNKOM ABNXKEHNUS TpebyeT cBOBOAHOTO 0630pa Ha

paspi

ia pradem y

MCTOUHUKY Tenna. Papuyc AeiCTBIS: NONepeyHas 30Ha
A1, bponTancHas 30Ha Bl 3aWwTa HIKHeli 30HbI OBHapyKeHns
A2+ B2, H=pexo- HEHROSIZA HONTa K23 BuCoTa Fabrycznle

0 ustawienia
Nie zasiegu transmisii pilota dal

moze zaklocat

Eliminacdo/garantia
ciado. Mais informacdes disponiveis na Camara Municipal local.
R As pilhas c nocivas paraa satid ambiente.
Devolva gratuitamente a um local de venda para reciclagem.
Agarantia do fabricante ESYLUX estd disponivel em www.esylux.com.
/\ OSTRZEZENIE!
é Ryzyko obrazer w wyniku
kow instalacji elektryczne; lub przeszkolonych elektrykow.
» Przed pr do
wiaczeniem i sprawdzic, czy w stosownych podzespotach
nie wystepuje tadunek elektryczny.
\ W przypadku opraw oswietleniowych z czujnikiem ruchu:
T B Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem obwodu 10 A.

g Este dispositivo nao pode ser eliminado como residuo indiferen-
Elimine-as correctamente. No elimine como residuo indiferenciado.
SKROCONA INSTRUKCIA
@ » Montaz moze by¢ przeprowadzany wytacznie przez techni-
wytaczy¢ zasilanie, zabezpieczy¢ zasilacz przed ponow
» Przestrzegac przepisow obowiazujacych w danym kraju.
K P Nie przekraczac szerokosci rozwarcia stykow (u <1,2 mm).

3l cablaggio passante. Corrente totale massima sul terminale di
collegamento direte: 10 A. Questo prodotto contiene una sorgente
luminosa di classe di efficienza energetica D.

La lampada con sensore di movimento necessita di una visuale
libera sulle fonti di calore in movimento. Portata di rilevamento:
tangenziale At radiale BT, protezione creep A2 +[B2, H = altezza
di montaggio consigliata. Fornito con le impostazioni di default/
modalita completamente automatica. Osservare la portata di
trasmissione del telecomando. La luce solare diretta pud interferire
con la trasmissione del segnale.

Informazioni tecniche e documenti aggiuntivi alla pagina del
prodotto all'indirizzo www.esylux.com. Istruzioni per l'uso:
Vedere il codice QR sopra.

Instalazione (1

Teknisk i finns pa produkt-
sidan pa www. esylux com. Bruksanv\smng Se QR-kod ovan.

ation )

Ta hansyn till hur det ser ut pé platsen nar det galler (granntomten
eller avstandet till gatan). Montera armaturen endast pa fast, plan
underlag. Rikta inte ljuskillor direkt mot rérelsedetektor.

Ansluting (2)

(2a) Standardanvindning
(2b) Standarddrift med styrning med éterfjadrande tryckknapp
och parallellkoppling av max. 10 enheter som tillval.

A Risiko for personskade fra elektrisk stot!

P Kan kun installeres av en registrert mslallaslonsvlvksomhel
P For mont ing ma dusla av

mot at strmm?orsynlngen slas pa |g|en og kontrollere at de
aktuelle komponentene er deaktiver

» Folg landsspesifikke forskrifter.

;)\' For lysarmaturer med bevegelsessensor

» Beskyttenheten meden10 A

» Legg merke til bredden pa konlak(apmngen (n<1,2mm).

For utenders bruk.

L Fasledare 230V ~ N )
v Kopplad fasledare 230 V ~ S Knapp
E  Genomgaende kabeldragning @

Driftsittning

Lyskilder i armaturer kan bare erstattes av
produsenten, en servicetekniker som er godkjent
av produsenten, eller en person med tilsvarende
kvalifikasjoner.

» Anslut natspanningen.
v Belysningen tands.
Forarmaturer med rore\sesensor
v Starta uppvérmningsfasen (50's).
v Sensorlysdioden blinkar omviaxlande blatt, rétt, rott.

g ochstyrning (3)

ESY-App med ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE
CONTROL (3b), DEFEN?OR REMOTE CON(TR)OL USER (3¢),
DIP.

Avfallshantering/garanti

Lysarmaturens driftsenhet kan ikke byttes ut.

Osservare le condizioni locali, come ad es. le proprieta adiacenti o la
distanza dalla strada. Montare la lampada solo su una superficie
solida e piana. Non indirizzare le sorgenti luminose direttamente sul
rilevatore di movimento.

Colleg )]

> Conexion dela tension de red
La iluminacion se enciende.
En luminarias con detector de movimiento:
7 Inicie la fase de calentamiento (50'5).
v/ EILED del sensor parpadea alternativamente en azul, rojo y rojo.

ny control (3)

ESY- Ap§ con ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), elementos de ajuste
(3d), interruptor DIP (3e).

Eliminacion/garantia
E Este equipo no deb enlabasura

obtener més informacién en el ayuntamiento de su Iocalldad
Garantia del fabricante ESYLUX en www.esylux.com.

BREVES INSTRU(,'()ES
/\ Aviso!

Do uzytku na zewnatrz.

Zrédita $wiatta w oprawach wymieniac moga
wylacznie producent, upowazniony przez
producenta technik serwisowy lub osoba o
podobnych kwalifikacjach.

Urzadzenie zasilajace oprawy owietleniowej nie
podiega wymianie.

Kinkiet z ruchu jest pr
do uzytku na zewnatrz. Oprawa nadaje sie do podfaczania
szeregowego. Maksymalne natezenie catkowite na zacisku przytacza
sieciowego: 10 A. Ten produkt zawiera zrédfo $wiatta o klasie
efektywnosci energetycznej D.

Lampaz ruchu wymaga widoku na
poruszajgce sie 7rodfa ciepfa. Zasieq detekcj: styczny A1,
promieniowy (B, ochrong przed podpelzaniem A2 + B2, H=zalecana
\ﬁvysokosc montazu. Fabrycznie skonfigurowano ustawienia

(2a) Funzionamento standard

(2b) Funzionamento standard con controllo opzionale tramite
pulsante di chiusura e collegamento in parallelo i max. 10 unita.
Conduttore esterno 230 V ~ N Conduttore dineutro

L' Conduttore esterno commutato230V~ S Tasto

E  Cablaggio passante

Messain fi

A Risco de ferimentos devido a choque eléctrico!

@ » Ainstalagao apenas pode ser efectuada por técnicos de
instalacdo eléctrica ou electricistas qualificados.
Antes da montagem/desmontagem, desligue a tenséo,
impeca que a fonte de alimentacao seja novamente ligada e
verifique se os foram
» Cumpra os regulamentos especificos do pais.

m sensor de movimento:

» Attivare la tensione direte.
v Lilluminazione si accende.

» Proteja o dispositivo com um disjuntor de 10 A.
» Respeite a largura da abertura do contacto (u <1,2mm).

Per gli apparecchi di mummazlonecon sensore di
/ Avviare la fase di riscaldamento (50s).
 IILED del sensore lampeggia alternativamente in blu, rosso, rosso.

Configurazione e controllo (3)

pe med valgfri er designet for
utendors bruk. Den mé bare brukes med en installert LED-driver,
Armaturen er egnet for giennomkabling. Maksimal totalstrom pé

minalen: 10 A. Disse produl en

lyskilde med energieffektivitetsklasse D.
Lys med krever fri sikt til varmekilder.
Deteksjonsomrade: tangentielt Al radialt ‘BT, krypsikring A2 + B2,
H = anbefalt montenngsheyde. Leveres med standardinnstillingene/

Enheten far inte kastas som osorterat restavfall.
Mer information finns hos din kommun.

ESYLUX-tillverkarens garanti finns pa www.esylux.com.

Lega merke t overfaringsrekievidden t
fiernkontrollen. Bireties lys kan forstyrre signaloverfaringen.

El Finn teknisk informasjon og flere dokumenter pa produktsiden
pé www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-kode ovenfor.

ESY-App con ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3¢), elementi di regolazione
(3d), interruttore DIP (3e).

Smaltimento/garanzia
Questo dispositivo non deve essere smaltito tra i nﬁun
indifferenziati. Ulteriori i presso il

Para uso exterior.

As fontes de luz nas luminirias apenas podem ser
substituidas pelo fabricante, por um técnico de
assisténcia autorizado pelo fabricante ou por uma
pessoa com qualificagoes comparaveis.

0 equipamento de controlo da luminaria nao é
substituivel.

$ine/tryb w petni Nie przekraczac zasiegu

transmisii pilota zdalnego sterowania. Bezposrednie dziafanie

promieni sfonecznych moze zakfoca transmisje sygnatu.

El i icznei ja znajduje sie
i stronié produktu w witryie www.eSylux.com. Inetrukcja

obstugi: Patrz powyzszy kod QR.

Montai (1)

Nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki, np. sasiadujace nieruchomosci
lub odlegtod¢ od drogi. Lampe nalezy montowac wytacznie na
stabilnym, réwnym podtozu. Nie nalezy kierowac zrodet $wiatta
bezposrednio na detektor ruchu.

Podiaczanie (2)

(2a) Standardowe dziafanie
(2b) Standsrdowoz opcjonalnym sterowaniema pomocy.

przycisku .
dziesigciu urzadzen.
L Przewdd zewngtrzny 230V ~ N Przewsdneutralny

v Odlqczanypuewédzewn%myHOV~ S Wejicieprzycisku

E Przewody przelotowe

= proprio comune locale.
Garanzia del produttore di ESYLUX all'indirizzo www.esylux.com.

Aluminria de parede com sensor de movimento opcional foi

concebida para utilizagao no exterior. Apenas deve ser utilizada com

um dispositivo de comando LED instalado. A luminaria é adequada

para cablagem de passagem. Corrente total maxima no terminal de

ligaao a ede sléctrica: 10 A. Este produto contém uma fonte de vz
da classe de eficiéncia energética D.

Przekazarie do eksploatacj

» Podtaczy zasilanie sieciowe.
/ Whacza sie oéwietlenie.
W przypadku opraw oéwietleniowych z czujnikiem ruchu:
/ Rozpoczaé faze rozgrzewania (50s).
v/ Dioda LED czujnika miga na przemian na niebiesko, czerwono
i czerwono.

d. promieni
transmisje sygnatu.
TexHnueckyio iHGOPMALMIO 1 AONONHUTENbHYIO AOKYMEH-
TaLMIO MOXHO HalTH Ha CTPaHVLE MPOAYKTA Ha CaliTe WWW.
esylux.com. PykoBoacTBO no akcnnyatauyuu: cM. QR-kop Bbiwe.

Monrax (1)

VUUTLIBAHTE KOHKPETHBIE YCTIOBUA B MECTE YCTAHOBKH, HANPUMED
COCeHME 34aHHA WM PACCTORHHE 4O AOPOTH. YCTaHABNUBANTE CBe-
TULHUK TObKO Ha TBEPAOT, POBHOM NOBEPXHOCTH. He HanpagnsiiTe
UCTOUHMKM CBETA HENOCPEACTBEHHO Ha AATHHK ABIKEHMS.

Monxniouenne (2)

(2a)  CraHpapTHbIi pexuM

(2b)  CraHaapTHbI PeXUM C ONLIMOHANbHbIM ‘{HPEBJ’!ENMEM c
noMoubio
nopknioueHnem Makc. 10 yctpoicre.

. Brewnniinposoa230B~ N HeiitpansHuiiinposon

L 50:::0y‘;wpyembm MW lopexmouarens

E keo3Has nposoaka @

R

> BiniounTe ceTesoe HanpsxeHme
OcseLyenne BrnouaeTcs.
AN CBETUNBHUKOB C AATYMKOM ABIKEHUS:
V/ 3anyctwre dasy uhuumanusaumi (50 c).
v CBeTonnofbl AaTuMKka MMraioT  cnepyloulei
MOCNEA0BaTeNbHOCTH: CUHMUH, KPACHBIT, KDACHDIA.
Hacry )

ESY-App c ESY-Pen (3a), DEFENSOR REMOTE CONTROL (3b),
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER (3c), 3niemenTbi HacTpofiki
(3d), nepexniouarens DIP (3e).

Vrunusauus/rapantus

E [aHHOe yCTPOICTBO 3aNpeLLeHO yTHNU3MPOBATH BMECTE C

MHGOPMALIO MOXHO MONYYMTb B MECTHOI FOPOACKON
anMMHNCTPaUMK.

TapauTua npoussopuTens ESYLUX Ha calite wwwesylux.com.

[laTa NPOM3BOACTBA CM. 7-3HaUHBI HOMEP Ha NPORYKTE.
Undpsi1-7 = rrmsss (r = ron, 1 = Hegens, & = sepcHs)



